Gamtiniy dujy suvartojimas per 2020 m. | pusmet;j
pagal vartotojy grupes, MWh

Vartotojas 1 | —— 1 249

Vartotojas 2 | 1.095
Vartotojas 3 | —————————————— 924
Vartotojas 4 | 81
Vartotojas 5 | 51
Nuo 1.040 iki 10.399 MWh (vidurkis) | | 692
Vartotojas 1 [ 340
Vartotojas 2 | 291
Vartotojas 3 |l 139
Vartotojas 4 | 105

Nuo 207.980 kWh iki 1.040 MWh (vidurkis) | | 219
Vartotojas 1 | 70
Vartotojas 2 | 64
Vartotojas 3 |l 64
Vartotojas 4 | 55
Vartotojas 5 [ 36
Vartotojas 6 | 31
Vartotojas 7 [l 28
Vartotojas 8 | 21
Vartotojas 9 | 13

Vartotojas 10 | 13
Vartotojas 11 § 10
Nuo 3.120 iki 207.980 kWh (vidurkis) | 37
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- llgesniam laikui iSvykus Sildymo sezono metu, neisjunkite dujy katilo. Staiga atSalus orams vanduo Sildymo sistemoje gali uzsalti.

Dujinis katilas veikia automatiskai, todél pakanka sumazinti keliais laipsniais patalpoje palaikoma temperatira. Tai leis sumazinti dujy suvartojimg Jums nebtnant jmonés patalpose;
- Patalpose palaikykite tinkama temperatira, nesildykite patalpy per daug. Kiekvienu temperataros laipsniu maziau sildomos patalpos sutaupo iki 6 % Sildymo islaidy;

- Vasara, palikus patalpas ilgesniam laikui, isjunkite dujy katila;

- Kartg per metus atlikite dujy katilo ir degikliy profilaktika.

- Nenustatykite labai aukstos karsto vandens Sildytuvo temperatdros. Naudokite nedidelj vandens spaudima leidZiancius vandens ¢iaupus ir maiSytuvus,

nes Sitaip karsto vandens isbégs maziau ir jam pasildyti suvartosite maziau dujy.
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