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STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ 

IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ 

PROTOKOLAS Nr.24-186 
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Taršos šaltinis 

 

Kuro 

rūšis 

Kurą 

deginančio 

įrenginio 

nominalus 

šiluminis 

našumas, 

MW 

 

Teršalas 

 

Matavimo 

metodas 1) 

Išma- 

tuota O2 

koncen-

tracija, 

tūrio % 

Tempera-

tūra, 

C 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Perskai- 

čiuota 

koncen-

tracija, 

mg/Nm3 

(1,2,3…) 2) 

Teršalo 

koncen-

tracija, 3) 

mg/Nm3 

Išmetamų 

dujų tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

Išmetamų 

teršalų 

kiekis, 

g/s 

Nustatyti 

Normatyvai 

Nusta- 

tytų 

normaty

-vų 

viršiji- 

mas, 

kartais 
Nr. Pavadinimas 

Ribinė 

vertė 

mg/Nm3 

DLT 

(LLT) 

g/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

   Tikrinamas objektas:  UAB „Gren Joniškis”, Biokuro katilinė, Pakluonių g. 57E, Joniškis 
       (pavadinimas, adresas) 

508 
2024 

12-11 
001 

Katilai 

“Komforts AK 

2000”, 2vnt. 

biokuras 4 

CO 

elektro-

cheminis 

8,20 

8,02 

8,49 

- - 

18 

22 

20 

20 

- 

- 4000 - - 

NOX 

8,20 

8,02 

8,49 

191 

291 

290 

257 - 750 - - 

SO2 

8,20 

8,02 

8,49 

3 

Nenustatyta* 

Nenustatyta* 

1 - 2000 - - 

509 
2024 

12-11 
001 

Katilai 

“Komforts AK 

2000”, 2 vnt. 

biokuras 4 
Kietosios 

dalelės1 
svorio 8,24 46,5 7,15 

34,0 

41,1 

48,1 

41,1 1,563 - 400 - - 

1)   Pagal “Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų” priedą (Žin., 2004, Nr. 39-1281). 
2)   Išmatuotos (1,2,3 …) teršalo koncentracijos perskaičiuotos, esant normaliosioms sąlygoms, t.y. 0C (273 K) temperatūrai ir 760 mm Hg (101,3 kPa) slėgiui ir standartinei deguonies koncentracijai, kuri 

nurodoma normatyviniuose dokumentuose. 
3)  Teršalo koncentracija gauta apskaičiuojant vidurkį iš 12 skiltyje pateiktų koncentracijų verčių. 
1Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės). 

*Koncentracija žemiau nustatymo ribos (<1 mg/Nm3). 

  Protokolą išrašė:     Mindaugas Valčiukas        
(vardas, pavardė, parašas)          
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